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1 Úvod

D kujeme Vám za zakoupení pískovacího boxu od firmy 
Unicraft.

P ed pou�itím si pozorn  p e t te tento návod 
k obsluze.

Najdete v n m informace o správném uvedení stroje do 
provozu, jeho ú elu pou�ití, stejn  jako informace o bez-
pe ném a efektivním provozu a údr�b  stroje. 

Tento návod k obsluze je nedílnou sou ásti stroje. Ucho-
vávejte ho proto v�dy na pracovi�ti. Mimo pokyny tohoto 
návodu k obsluze se také i te obecn  platnými bezpe -
nostními p edpisy. 

1.1 Autorská práva

Tato dokumentace je autorsky chrán na. Z ní vyplývající 
práva, zejména právo p ekladu, dotisku, odejmutí 
obrázk , rádiového vysílání, reprodukce fotomechanic-
kou nebo podobnou cestou a ulo�ení v za ízeních na 
zpracování dat z stávají vyhrazena, také jen p i výta�ko-
vém pou�ití.

1.2 Zákaznický servis

Pro technické informace prosím kontaktujte va�eho pro-
dejce nebo ná� zákaznický servis. 

První hanácká BOW, spol. s r. o. 
P í ná 84/1, 779 00 Olomouc 
telefon +420 585 378 012 
fax +420 585 378 013 

www.bow.cz 
e-mail: bow@bow.cz 

Máme v�dy zájem o informace a zku�enosti z provozu, 
které mohou být cenné pro zlep�ení na�ich výrobk .

1.3 Omezení odpov dnost

Ve�keré informace a pokyny v tomto manuálu byly 
vypracovány v souladu s platnými normami a p edpisy, 
p i známém stavu techniky a dlouholetých znalostech 
a zku�enostech.

V n kterých p ípadech výrobce nenese �ádnou odpo-
v dnost za �kodu a to p i:

- Nedodr�ení t chto pokyn

- Nesprávném pou�ití stroje

- Pou�ití stroje nepovolanými pracovníky

- Neoprávn ných úpravách a technických zm nách

- Pou�ití neoriginálních náhradních díl

Skute ný vzhled výrobku se m �e v d sledku technic-
kých zm n li�it od uvedených vyobrazení.

2 Bezpe nost

Tato kapitola poskytuje p ehled v�ech d le�itých bez-
pe nostních prvk  stroje, které zaji� ují bezpe nost osob 
i bezporuchový provoz stroje. Dal�í bezpe nostní 
pokyny najdete v jednotlivých kapitolách, ke kterým se 
vztahují.

2.1 Bezpe nostní pokyny

Bezpe nostní pokyny jsou ozna eny symboly v tomto 
návodu. Bezpe nostním pokyn m p edchází signální 
slova, která vyjad ují rozsah nebezpe í.

Tipy a doporu ení

POZOR!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upo-
zor uje na nebezpe nou situaci, která by mohla vést 
ke smrti nebo vá�ným zran ním.

VAROVÁNÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upo-
zor uje na mo�nou nebezpe nou situaci, která by 
mohla vést ke smrti nebo vá�ným zran ním.

NEBEZPE Í!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upo-
zor uje na mo�nou nebezpe nou situaci, která by 
mohla vést k lehkým zran ním.

UPOZORN NÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upozor-
uje na mo�nou nebezpe nou situaci, která by mohla 

vést ke �kodám na majetku nebo �ivotním prost edí.

Tipy a doporu ení

Tento symbol upozor uje na u�ite né tipy a doporu-
ení pro lep�í a ú inn j�í provoz bez závad.

První hanácká BOW, s.r.o.
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Správný ú el pou�ití

Abyste sní�ili rizika a vyhnuli se nebezpe ným situacím, 
i te se bezpe nostními pokyny v tomto návodu 

k obsluze.

2.2 Kvalifikace personálu

2.3 Osobní ochranné pom cky

Osobní ochranné pom cky slou�í k ochran  osob p i 
práci. Pracovníci musí pou�ívat p i práci se strojem ní�e 
uvedené osobní ochranné pom cky.

2.4 Výstra�né �títky

Na pískovacím boxu jsou umíst ny r zné výstra�né 
�títky, kterými se musíte ídit.

Je zakázáno tyto �títky odstra ovat. Po�kozené nebo 
chyb jící �títky neprodlen  vym te. Do doby, ne� 
budou v�echny �títky v po ádku, odstavte pískovací box 
mimo provoz.

Na pískovacím boxu jsou umíst ny následující výstra�né 
�títky:

Abb. 1: Výstra�né �títky

3 Správný ú el pou�ití

Pískovací box SSK 1 slou�í výhradn  k odstran ní rzi 
a i�t ní kovových povrch  pomocí pneumatických 
nástroj  za pou�ití abraziva se zrnitostí 40 - 120 mesh. 
Maximální pracovní tlak smí init 8,6 bar. Práce smíte 
provád t pouze v uzav eném pískovacím boxu, kdy je 
zaji�t na dokonalá t snost.

Pískovací box smí obsluhovat pouze za�kolené a kvalifi-
kované osoby.

VAROVÁNÍ!

Nebezpe í p i nedostate né kvalifikaci per-
sonálu

Nedostate ná kvalifikace personálu m �e vést k rizi-
k m p i zacházení s pískovacím boxem.

-  V�echny práce smí provád t pouze kvalifikovaný 
personál.

-  Nedostate n  kvalifikovaný personál se nesmí 
zdr�ovat v blízkosti pískovacího boxu.

Ochranná helma

Ochranná helma Vás chrání p ed padajícími p ed-
m ty a dal�ími mo�nými zran ními hlavy.

Ochranná sluchátka

Ochranná sluchátka Vás chrání p ed nadm rným hlu-
kem.

Ochranná rou�ka

Ochranná rou�ka chrání Va�e dýchací cesty p ed 
prachem a dal�ími malými ásticemi.

Ochranné brýle

Ochranné brýle chrání Va�e o i p ed odlétnutými 
díly.

Ochranné rukavice

Ochranné rukavice slou�í k ochran  Va�ich rukou 
p ed ostrými p edm ty, stejn  jako od ením a hlub-
�ími poran ními.

Bezpe nostní obuv

Bezpe nostní obuv chrání nohy p ed rozdrcením, 
pádem p edm t  a uklouznutí na kluzkém povrchu.

Pracovní od v

Pracovní od v je p iléhavý od v s nízkou pevností 
v tahu.

První hanácká BOW, s.r.o.
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Ke správnému ú elu pou�ití stroje pat í také dodr�ování 
v�ech pokyn , které jsou uvedeny v tomto návodu 
k obsluze. Ka�dé jiné pou�ití je pova�ováno za 
nesprávné pou�ití stroje.

P i svévolných konstruk ních a technických zm nách na 
stroji nep ebírá výrobce �ádnou odpov dnost za 
následné �kody. Na p ípadné nároky na záru ní pln ní 
nebude brán z etel.

4 Technická data

4.1 Typový �títek

Abb. 2: Typový �títek

5 P eprava, balení a skladování

Dodání

Zkontrolujte stroj ihned po dodání na mo�né viditelné 
po�kození. Pokud zjistíte po�kození, ohla�te jej nepro-
dlen  p epravní spole nosti a prodejci!

 P eprava

Pískovací box musí být v�dy p epravován stojící. P i 
skladování ji� na pískovací box nic nepokládejte.

Pískovací box p epravujte na palet .

Holé kovové díly jsou chrán ny p ed vlhkostí 
a ne istotami vrstvou maziva.

Balení

V�echny pou�ité balicí materiály jsou recyklovatelné. 
Prosíme Vás proto o jejich ádnou recyklaci.

Skladování

Skladování je povoleno v istém, suchém prost edí p i 
teplotách nad bodem mrazu. P ed skladováním je 
pot eba pískovací box d kladn  vy istit.

6 Popis stroje

Vyobrazení se m �e od skute nosti li�it. 

Abb. 3: Pískovací box SSK 1

1   Víko s t sn ním a pr zorovým oknem

2   V trací otvor

3   Upínací páka

4   Rukavice

5   Pískovací pistole

Model SSK 1

Objednací íslo 6204000

Objem pracovního boxu 90 l

Pracovní tlak 2,8 - 8,0 bar

Max. tlak 8,6 bar

Zrnitost abraziva 40 - 120 mesh

P ípojka 3/8�

Spot eba vzduchu 200-350 l/min

Napájení 230 V / 50 Hz

Provozní teplota +5° a� +35°C

Rozm ry 590 x 485 x 490 mm

Hmotnost 17 kg

UPOZORN NÍ!

P i p eprav  a zvedání m jte na pam ti hmotnost 
stroje.

UPOZORN NÍ!

Chra te pískovací box p ed vlhkostí.

První hanácká BOW, s.r.o.
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Montá� a p ipojení

6   Vypína  sv tla

7   Vnit ní osv tlení

6.1 Rozsah dodávky

- Pískovací box

- Vnit ní osv tlení 12 V s 220 V sí ovým zdrojem

- Pískovací pistole se 4 vym nitelnými keramickými 
tryskami

- Odkládací m í�ka pro odlo�ení obrobk

- Vzduchový filtr

- Návod k obsluze

7 Montá� a p ipojení

Pískovací box smí být instalován a provozován pouze 
v suchých a dob e v traných prostorech.

Pískovací box musí stát na rovné a pevné podlaze.

Postarejte se o dostate né osv tlení a prostor pro zaji�-
t ní volnosti p i práci.

7.1 Montá�

Pískovací box je ji� p edem smontovaný.
Je t eba je�t  na�roubovat filtr a p ipojit pískovací pistoli:

Krok 1: Otev ete víko boxu a na�roubujte p ilo�ený filtr 
na odv trávací otvor vpravo naho e (Obr. 4).    

Abb. 4: Montá� filtru

Krok 2: Nasa ta na pískovací box ty i gumové no�ky.

Krok 3: Zkontrolujte pevné dota�ení v�ech �roub  
a matic.

Abb. 5: Montá� vedení

Krok 4: Upevn te na vedení abraziva na sací trubici 
v trychtý i hadicovou svorku a p ipojte k boxu 
hadici pro stla ený vzduch. Vedení abraziva 
vyve te p es odkládací m í�ku nahoru a p ipojte 
jej, stejn  jako vedení stla eného vzduchu, k pís-
kovací pistoli.

Krok 5: Nalijte abrazivo p es odkládací m í�ku do trych-
tý e. (max. do poloviny)

7.2 Elektrické napájení

Krok 1: Zkontrolujte, zda se sí ové nap tí shoduje s údaji 
na typovém �títku.

Krok 2: Postarejte se o správné uzemn ní pískovacího 
boxu.

Krok 3: P ipojte sí ový kabel do elektrické sít .

7.3 Stla ený vzduch

Pro provoz pískovacího boxu pot ebujete kompresor 
s minimálním plnícím výkonem 350 l/min a objemem tla-
kové nádoby 50 litr . Stla ený vzduch musí být vy i�-
t ný, bez kondenzátu a oleje.

Pou�ívejte ochranné rukavice!

Pou�ívejte bezpe nostní obuv!

Pou�ívejte pracovní od v!

POZOR!

Nebezpe í sk ípnutí!
-  P i nesprávné práci s pískovacím boxem m �e 

vzniknout nebezpe í sk ípnutí rukou.

POZOR!

Nebezpe í úderu elektrického 
proudu!

P i kontaktu s vodivými díly stroje hrozí bezpro-
st ední nebezpe í ohro�ení �ivota úderem elektric-
kého proudu.

-  P ipojení stroje smí provést pouze kvalifikovaní 
elektriká i.

POZOR!

Pískovací box musí být správn  uzemn n.

První hanácká BOW, s.r.o.
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Nastavitelný provozní tlak: 2,8 - 7,0 bar.

 

Abb. 6: P ipojení vedení stla eného vzduchu

Krok 1: P ipojte tlakovou hadici k p ípojce na pravé 
stran  pískovacího boxu.

8 Uvedení do provozu

Krok 1: Zvolte vhodné abrazivo a napl te jím trychtý  
maximáln  do poloviny.

Krok 2: Obrobek musí být suchý a istý p ed tím, ne� jej 
vlo�íte do pískovacího boxu.

Krok 3: Na kompresoru nastavte po�adovaný tlak. 
Dbejte na to, abyste nep ekro ili maximální p í-
pustný tlak. Pou�itý tlak závisí na materiálu 
obrobku.

Krok 4: P ipojte pískovací box ke kompresoru.

Krok 5: Opracovávaný obrobek vlo�te do pískovacího 
boxu a zapn te osv tlení.

Krok 6: Pomocí vlo�ených ochranných rukavic uchopte 
pískovací pistoli a obrobek a za n te s písková-
ním. Pískovácí pistoli dr�te pod úhlem 45° a� 60° 
v i obrobku proti zadní st n  pískovacího boxu. 
Mno�ství abraziva regulujte pomocí ovládací 
pá ky.

Krok 7: Po skon ení práce odpojte pískovací box od 
zdroje stla eného vzduchu a vyjm te obrobek.

POZOR!

Vlhký stla ený vzduch negativn  ovliv uje pr tok 
abraziva a m �e vést k ucpání ventil  a vedení.

VAROVÁNÍ!

Ohro�ení �ivota!
Nebezpe í ohro�ení �ivota p i nedodr�ení t chto pra-
videl.

-  Nepracujte, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog i 
lék , nebo pokud jste p íli� unavení.

-  Pískovací box smí obsluhovat pouze jedna osoba. 
Dal�í osoby se nesmí p i práci vyskytovat v blízkosti 
pískovacího boxu.

Pou�ívejte ochranná sluchátka!

Pou�ívejte ochranné brýle!

Pou�ívejte ochrannou rou�ku!

Pou�ívejte ochranné rukavice!

Pou�ívejte pracovní od v!

UPOZORN NÍ!

P ed prvním uvedením pískovacího boxu do pro-
vozu prove te následující:

-  Zkontrolujte, zda jsou v�echny �roubové spoje na 
pískovacím boxu dostate n  dota�ené.

-  Zkontrolujte t snost pískovacího boxu.

POZOR!

Pískovací pistole nesmí být namí ena na obsluhu 
pískovacího boxu.

Nikdy nepracujte p i otev ených dve ích pískovacího 
boxu.

POZOR!

Jako abrazivo nepou�ívejte písek.

POZOR!

Obrobek musí být suchý a istý.

UPOZORN NÍ!

Vzdálenost pískovací pistole od obrobku hraje 
d le�itou roli a nem la by p ekro it 20 cm.

První hanácká BOW, s.r.o.
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i�t ní, údr�ba a opravy

9 i�t ní, údr�ba a opravy

9.1 i�t ní

Pískovací box udr�ujte v istot .

V�echny plastové a nalakované díly ist te pomocí 
navlh eného hadru a trochou neutrálního istidla.

9.2 Údr�ba a opravy

V p ípad  nesprávné funkce pískovacího boxu se 
obra te na Va�eho prodejce nebo ná� zákaznický servis. 
Kontaktní údaje naleznete v kapitole 1.2.

Po ukon ení údr�by i opravy op t namontujte v�echny 
ochranné kryty a bezpe nostní prvky stroje.

Pravideln  kontrolujte tlakové hadice na mo�né po�ko-
zení i net snost. Po�kozené hadice neprodlen  
vym te.

Po 10 a� 12 provozních hodinách zkontrolujte trysku. P i 
nepravidelném opot ebení oto te trysku ka�dých 10 pro-
vozních hodin o 1/4 otá ky.

Pro zaji�t ní dobrého toku abraziva musí být stla ený 
vzduch suchý a bez oleje. Pravideln  kontrolujte kvalitu 
stla eného vzduchu.

Pravideln  kontrolujte kvalitu paprsku. P i p íli� malé 
velikosti zrnek nebo za�pin ní paprsku abrazivo 
vym te.

Kontrolujte pevn  dota�ení v�ech �roubových spoj .

P i zakalení pr zorového okna odstra te ochrannou fólii 
a nalepte na okno novou. 

9.3 Odstran ní poruch

 

POZOR!

P ed za átkem i�t ní, údr�by nebo opravy odpojte 
pískovací box od zdroje elektrické energie a stla e-
ného vzduchu. Údr�bu a opravu smí provád t pouze 
kvalifikovaní pracovníci.

Pou�ívejte ochranné rukavice!

UPOZORN NÍ!

Pro i�t ní nepou�ívejte agresivní istící prost edky, 
mohlo by dojít k po�kození pískovacího boxu.

POZOR!

Údr�bu a opravy smí provád t pouze kvalifikovaný 
personál.

POZOR!

P i vyskytnutí n které z následujících poruch ihned 
ukon ete práci s pískovací pistolí. Mohlo by dojít k 
vá�ným poran ní i po�kození nástroje. Opravy smí 
provést pouze kvalifikovaný personál. Nástroj musí 
být odpojen od zdroje stla eného vzduchu.

Porucha Mo�né p í iny e�ení

Nástroj nepracuje. 1. Vadná ovládací pá ka. 
2. �ádné spojení se zdrojem stla e-

ného vzduchu.

1. Vym te ovládací pá ku.
2. P ipojte nástroj ke zdroji stla e-

ného vzduchu.

�patný výsledek pískování. 1. Opot ebovaná tryska.
2. Nedostate ný výkon kompresoru.
3. P íli� nízký pracovní tlak.
4. Opot ebované abrazivo.

1. Vym te trysku.
2. Pou�ijte výkonn j�í kompresor.
3. Zvy�te pracovní tlak.
4. Vym te abrazivo.

Je st íkáno nedostate né mno�ství 
abraziva.

1. Ucpaná tryska.
2. Ucpané odvzdu�n ní.
3. Ucpaná vzduchová trubice na sací 

hadici materiálu.
4. P íli� vlhký vzduch.
5. Net sné vedení.

1. Vy ist te nebo vym te trysku.
2. Vy ist te odvzdu�n ní.
3. Vy ist te nebo vym te vzducho-

vou trubici.
4. Pou�ijte odlu ova  vody.
5. Vym te vedení.

První hanácká BOW, s.r.o.
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10 Likvidace vyslou�ilého stroje

Zlikvidujte prosím sv j stroj podle platných p edpis , aby 
nedo�lo k po�kození �ivotního prost edí.

10.1Vyjmutí z provozu

Vyslou�ilé stroje se musí ihned ustavit odborn  mimo 
provoz, aby se vyhnulo pozd j�ím mo�ným zneu�itím 
a �kodám na �ivotním prost edí i osobách.

- Odstra te ze stroje v�echny látky, které ohro�ují �ivotní 
prost edí.

- Demontujte stroj do zu�itkovatelných ástí.

- ádn  zlikvidujte provozní látky a ásti stroje.

11 Náhradní díly

11.1Objednání náhradních díl

P i objednání náhradních díl  udávejte následující 
údaje:

- Typ stroje

- Obj. íslo

- íslo pozice náhradního dílu

- Rok výroby

- Mno�ství

- Dodací adresa

Náhradní díly nelze bez vý�e uvedených údaj  objednat. 
Pot ebné daje lze nalézt na typovém �títku.

P íklad

Je t eba objednat ochranné rukavice do pískovacího 
boxu.

- Typ stroje: Pískovací box SSK 1

- Obj. íslo: 620 4000

- íslo pozice náhr. dílu:  21

íslo objednávky: 0-6204000-21

Objednací íslo Va�eho stroje:

Pískovací box SSK 1: 620 4000

Ztráta tlaku na pískovací pistoli. 1. Ucpané nebo p íli� tenké vedení 
stla eného vzduchu.

2. P íli� dlouhé vedení stla eného 
vzduchu.

1. Vy ist te vedení nebo pou�ijte 
vedení s v t�ím pr m rem.

2. Vedení zkra te.

P íli� prachu v pískovacím boxu. 1. Ucpaný vzduchový filtr. 
2. P íli� mnoho abraziva v boxu.
3. Opot ebované abrazivo.
4. Net sné vedení.

1. Vy ist te nebo vym te filtr.
2. Pou�ijte mén  abraziva.
3. Prove te vým nu abraziva.
4. Vym te vedení.

Porucha Mo�né p í iny e�ení

POZOR!

Nebezpe í poran ní p i pou�ití 
nesprávných náhradních díl !

P i pou�ití nesprávných i vadných náhradních díl  
m �e vzniknout riziko po�kození i nesprávné funk -
nosti stroje.

-  Pou�ívejte výhradn  originální nebo výrobcem 
doporu ené náhradní díly.

-  P i nejasnostech kontaktujte Va�eho prodejce.

Tipy a doporu ení

P i pou�ití neoriginálních náhradních díl  dochází ke 
ztrát  nároku na záru ní pln ní.

První hanácká BOW, s.r.o.
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Náhradní díly

11.2Rozpadové schéma

Následující rozpadové schéma Vám pom �e p i identifikaci pot ebných náhradních díl .

Abb. 7: Rozpadové schéma 

První hanácká BOW, s.r.o.
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12 ES - Prohlá�ení o shod

Dle strojní sm rnice 2006/42/ES P íloha II 1.A 

Výrobce: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

tímto prohla�uje, �e následující produkt

Skupina produkt : Unicraft® Manipula ní technika

Ozna ení stroje: SSK 1

Typ stroje: Pískovací box

Objednací íslo: 6204000

Sériové íslo: ____________

Rok výroby: 20___

odpovídá na základ  své koncepce a konstrukce 
jako i v provedení námi uvedeném na trh p íslu�ným  
základním bezpe nostním a zdravotním po�adav-
k m sm rnic.

Zodpov dná osoba: Technické odd lení
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 18.06.2012

______________________
Kilian Stürmer
Obchodní editel

První hanácká BOW, s.r.o.


