Lakovani

Sada Air-Brush a stfikaci pistole

» Sada Air-Brush pro naro¢né kutily i profesionaly

» Profesionalni stfikaci pistole ve standardnim i HVLP provedeni

» Pro perfektni vysledky lakovani pfi zpracovani dfeva i v autodilnach
» Pfesny, rovnomérny a vysoky nanos barvy

o Sada Air-Brush AS 2101050 1549 K&
» Snadné davkovani barvy a mnoZstvi vzduchu jednou rukou
» Drzék na pistoli
» Redukéni spojka a utahovaci kli¢
» Kovova nadobka na barvu 5 ml
» Sklenéna nadobka 22 a 50 ml

Pracovni tlak: 3 bar

Pripojovaci hadice: 2m

Hmotnost: 0,16 kg

Nahradni sada trysek 0,3 mm 2101052 489 KE
© stiikaci pistole ES 2101260 549 KE

» Plynulé nastaveni kruhového nebo plochého paprsku

» Regulace mnozstvi barvy

» Univerzalné pouzitelna pro opravy a modelafe

» Nadobka na barvu 250 ml

Pracovni tlak: 3 — 4,5 bar

Spotfeba vzduchu: 30 - 60 |/min

Hmotnost: 0,40 kg

Tryska 0,5 mm pro ES 2101265 179 K&
Nahradni nadobka pro ES 2101261 159 K&
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o Air-Brush AS

© HvP2PRO

€© stiikaci pistole SD 2101400 499 K¢

» Pro univerzalni pouZziti

» Plynulé nastaveni kruhového nebo plochého paprsku
» Regulace mnoZstvi barvy

» Nadobka 500 ml

» Tryska 1,5 mm

Pracovni tlak: 3,0 — 4,5 bar

Spotreba vzduchu: 100 - 200 |/min

Hmotnost: 0,5 kg

Tryska 1,5 mm pro SD 2101415 279 K¢
Tryska 2,0 mm pro SD 2101420 279 Ké
Tryska 2,5 mm pro SD 2101425 279 K¢é
Nahradni nadobka pro SD 2101401 189 K¢
Stfikaci pistole PJ) HVLP 2101600 1499 K¢

» Plynulé davkovani barvy a mnoZstvi vzduchu
» Nadobka na barvu 750 ml P Tryska 1,4 mm
» S filtrem na barvu

Pracovni tlak: 2 - 2,5 bar Spotfeba vzduchu: 150 — 200 |/min
Hmotnost: 0,7 kg

Tryska 1,4 mm pro P) HVLP 2101614 799 K¢
Tryska 1,7 mm pro PJ HVLP 2101617 799 K&
Tryska 2,0 mm pro PJ HVLP 2101620 799 K¢
Tryska 2,2 mm pro P HVLP 2101622 799 K¢
Nadobka o,75 | pro P) HVLP 2101601 229 K&
Filtr pro P) HVLP (5 ks) 2101602 79 K¢
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Kompresory a pneunaradi

Stiikaci pistole se systémem HVLP

» Nizkotlaka stfikacT pistole se systémem
HVLP; nizky rozprasovaci tlak redukuje
mnoZstvi odrazené barvy

» Niz3i spotfeba stlaceného vzduchu

» Uspora barvy

» LepS3i pokryti materidlu barvou

» Casova Gspora a niz5i spotieba dal3iho
materialu (filtry, Cistici prostredky...)

BéZna stiikaci pistole

HVLP - High Volume Low Pressure

0 Regulator tlaku

%

- \ Magneticky drzak
o TS PRO g L £\ @ Hadicovy odlucovaé @ i '
kondenzatu
© stiikaci pistole HVLP-2 PRO 2101740 4290 K& Tryska 1,3 mm pro HVLP-2 PRO 2101750 1399 K&
» Pro profesionalni pouZiti Tryska 1,5 mm pro HVLP-2 PRO 2101751 1399 Ké
» Plynulé nastaveni kruhového nebo plochého paprsku Tryska 1,7 mm pro HVLP-2 PRO 2101752 1399 K¢
» Plynulé davkovani barvy a mnoZstvi vzduchu Tryska 1,9 mm pro HVLP-2 PRO 2101753 1399 K¢
» Nadobka na barvu 680 ml Tryska 2,2 mm pro HVLP-2 PRO 2101754 1399 K&
» V praktickém kufru s regulatorem tlaku, tfemi filtry, tryskou 1,5 mm Nadobka pro HVLP-2 PRO 2101760 699 K¢
a spotfebnimi dily (7] Filtry pro HVLP-2 PRO (baleni 10 ks) 2101703 409 K¢
Pracovni tlak: 2 - 2,5 bar @ Sada spotrebnich dilu HVLP-2 PRO 2101761 249 Ké
Spotfeba vzduchu: 220 - 260 |/min
Hmotnost: 0,55 kg
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@ Trychtyfova stikaci pistole TS PRO 2101800 3790 K& @ Fittr (bateni 10 ks) @ sada spotiebnich
» UmoZfuje nanaseni hrubych ozdob stejné& jako tfisek, flitrd, viocek dild HVLP PRO
a podobnych materialt pomoci jedné pistole
» Uhlovy nastavec 45° umoZiiuje préci na stropech i podlahach Q Regulator tlaku s manometrem 2101910 799 K¢
» MnoZstvi vzduchu lze regulovat pomoci mini kulového ventilu dle » Pro presné nastaveni tlaku pfimo na pistoli
tloustky materialu Vstup:  Y4"IG,
Pracovni tlak: 4 — 5 bar Objem trychtyre: 5 | Vystup:  Y4" AG
Spotfeba vzduchu: 225 [/min Doporuceny @ hadice: 6 mm
Hmotnost: 1,3 kg Rozméry: 250 x 235 x 475 mm @ Hadicovy odluovai kondenzatu 2311900 299 Ké
» K pfimému p¥ipojeni na hadici pfed pneumatické naradi
Vstup:  Y4"1G
Vystup:  Y4" AG ]
@ Magneticky drzak na stiikaci pistole 2101010 379 K¢

» Nosnost 4 kg

Pneumatické naradi
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