Stacionarni
Kompresory

Stlacujte vzduch pouze na takovy tlak, ktery opravdu
potiebujete, kazdy dalsi ,,bar“ znamend 0 6 — 8 %
vy$3i spotfebu energie.

Pistové kompresory jsou (spornéjsi nez Sroubové
kompresory pfi nizsi a kolisavé spotiebé stlaceného
vzduchu. Pistové kompresory pracuji v pferuSovaném
reZimu a nemaji volnobéh.

K = skondenzacni suSickou

KK s kondenzacni suSickou, odvadééem konden-
‘ zatu, separatorem kondenzatu a odlu¢ovacem

Www.aircraft-kompressoren-com o kondenzatu

- L

Pistové kompresory s vykonem vy33im nez 5,5 kW
mohou vyZadovat pouziti spinace hvézda-trojihel-

nik a automatické fizeni zapinani.




Stacionarni kompresory Airstar

Rada Airstar — poctivé kompresory pro femeslniky se spolehlivym pohonem pomoci
klinového femene a dvouvalcového vysoce vykonného agregatu ze Sedé litiny.

» Dvoustupriovy a dvouvalcovy vysoce vykon-
ny agregat s velmi nizkymi otackami omezu-
je opotfebeni kompresoru a zajistuje klidny
chod bez vibraci, ktery je zarukou dlouhé
Zivotnosti

» Velké kolo ventilatoru a vedeni vzduchu
zajistuji optimalni chlazeni kompresoru

» Ptidavny chladic s velkymi chladicimi lame-
lami a mezichladic zajistuji nizkou vstupni
teplotu do tlakové nadoby a snizuji tak tvor-
bu kondenzatu

» Kvalitni elektromotor s vysokym krouticim
momentem je chranény motorovym jisticem

» Fazovy ménic pro jednoduchou ruéni zménu
sméru otaceni

» Se znackovym tlakovym spinacem CONDOR

» Tlakova nadoba je vybavena pojistnym ven-
tilem, manometrem a vypoustécim ventilem
kondenzatu

» Praskovou barvou chranéna tlakova nado-
ba, 10 let zaruka proti jejimu prorezavéni

» Se viemi bezpecnostnimi prvky

» Pripraveny k okamZitému zapojeni

» Stabilni kovova ochranna klec femenového
pohonu

> Vcetné silentblokd
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Kompresory a pneunaradi

>
-
°
w0
o
4
o
£
S
=
o
>
o
=
0
2
a

pred prehfatim a pretizenim

litl

Haircraft

m  AIRSTAR

Saircraft

komprassorencom  AIRSTAR

Airstar 703/270/10 H
Obrazek ukazuje rozsah doddvky.

Airstar 703/270/10V
Obrdzek ukazuje rozsah dodavky.

Typ Airstar 703/270/10 H Airstar 853/270/10 H Airstar 703/270/10 V Airstar 853/270/10 V
Obj. cislo 2028751 2028761 2028750 2028760

Cena bez DPH 36 990 K¢ 41 990 K¢ 41 990 K¢ 47 990 K¢
Kompresni systém HOS HOS HOS HOS

Saci vykon 650 |/min 850 |/min 650 |/min 850 |/min

Plnici vykon cca 520 |/min 680 |/min 520 |/min 680 |/min

Maximalni tlak 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Objem tlakové nadoby 270 | 270 | 270 | 270 |

Valce/stupné 2/2 2/2 2/2 2/2

Otacky 950 ot/min 1240 ot/min 950 ot/min 950 ot/min

Vykon motoru 4 kW / 400V 5,5 kW / 400 V 4 kW / 400V 5,5 kW / 400V
Hmotnost 160 kg 173 kg 160 kg 160 kg

Rozméry 1950 x 600 x 1250 mm 1950 x 600 x 1250 mm 720 x 720 x 1770 mm 720 x 720 x 1770 mm
HL. akustického tlaku L, 83 dB(A) 83 dB(A) 83 dB(A) 83 dB(A)

Vystup z tlakové nadoby 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

*Popis kompresnich systém( viz strana 8. **Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m dle DIN 45635 T 13.
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Stacionarni kompresory Airprofi se stojici tlakovou nadobou

Airprofi V — stacionarni kompresory se stojici nadobou o objemu 270 |
a tlakem 10 nebo 15 bar. Maximalni vykon na minimalnim prostoru.

» Dvoustupriovy a dvouvalcovy vysoce vykonny
agregat s velmi nizkymi otackami omezuje
opotfebeni kompresoru a zajistuje klidny chod
bez vibraci

» Dva chladice zajistuji nizkou vstupni teplotu

» Zarové pozinkovana (zevnitF i zven¢i) tlakova
nadoba, zaruka 15 let proti prorezavéni

» Se znackovym tlakovym spinacéem CONDOR

» Pripraveny k pfipojeni se vSemi armaturami

» Plné automatické zapinani a vypinani

» Kvalitni elektromotor je chranén motorovym
jisticem pfed pfehtatim a pfetizenim

» Pruzné pancéfované vedeni s tepelnou ochra-
nou odolné proti vibracim

vzduchu do tlakové nadoby a sniZuji tak tvorbu

kondenzatu

vé nadobé

» Velké kolo ventilatoru pro optimalni chlazenf

kompresoru

Kompresory fady V —
soucast dodavky

» Tfi mista odbéru stlaceného vzduchu na tlako-

Kompresory rfady VK —
soucast dodavky

Odlehc¢ovaci ventil Jemny filtr
Silentbloky Kondenzaéni suSicka
Odlehcovaci ventil
Bezpecnostni paleta
Airprofi 853/270 VK
» VCetné bezpecnostni
palety.
Airprofi 853/270 V
» VCetné silentblokdl.

Typ Airprofi 703/270/10 V Airprofi 853/270/10 V Airprofi 703/270/15 V Airprofi 753/270/15 V

Objednaci Cislo 2024712 2024812 2024752 2024852

Cena bez DPH 56 990 K¢ 57 990 K¢ 59 990 K¢ 70 990 K¢

Typ Airprofi 703/270/10 VK Airprofi 853/270/10 VK Airprofi 703/270/15 VK Airprofi 753/270/15 VK

Objednaci ¢islo 2024712K 2024812K 2024752K 2024852K

Cena bez DPH 93 990 K¢ 95 990 K¢ 98 990 K¢ 109 990 K¢

Typ Airprofi 703/270/10 VKK Airprofi 853/270/10 VKK Airprofi 703/270/15 VKK Airprofi 753/270/15 VKK

Objednaci ¢islo 2024712KK 2024812KK 2024752KK 2024852KK

Cena bez DPH 104 990 K& 109 990 K¢ 109 990 K¢ 119 990 K&

Technicka data

Kompresni systém* HOS HOS HOS HOS

Saci vykon 650 |/min 850 |/min 575 |/min 750 |/min

Plnici vykon cca (6 bar) 520 |/min 680 |/min 460 |/min 525 |/min

Maximalni tlak 10 bar 10 bar 13 (15) bar 13 (15) bar

Objem tlakové nadoby 270 | 270 | 270 | 270 |

Valce/stupné 2/2 2/2 2/2 2/2

Otacky 950 ot/min 1240 ot/min 850 ot/min 785 ot/min

Vykon motoru 4 kW / 400V 5,5 KW / 400 V**** 4 kW / 400V 5,5 kW / 400 V****

Hmotnost 160 kg 170 kg 190 kg 190 kg

Rozméry (dx3xv) v mm** 780 x 710 x 1 870 780 x 710 x 1 870 745 x 620 x 1 860 850 x 710 x 1 950

HL. akustického tlaku LPA*** 83 dB(A) 83 dB(A) 83 dB(A) 82 dB(A)

Ventil na tlak. nddobé 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

* Popis kompresnich systém( viz strana 8. ** Rozméry zakladniho modelu. *** Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m dle DIN 45635 T 13.

**x% ) kompresor( s vykonem nad 5,5 kW miZe byt dle mistnich nafizeni nutné pouZit spinac hvézda-trojihelnik.
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» Automaticky odvadeéec » Separator kondenzdtu WOS 1 » Jemny filtr pro odlucovani
kondenzdtu na tlakové nddobé pro oddéleni vody a oleje kondenzdtu a pevnych
» Diky Fizeni vysky hladiny necistot s ¢asticemi do 1 ym.
nedochadzi ke zbytecné ztrdté » Kvalita stlaceného vzduchu
tlaku dle 1SO 8573-1 » “VK” verze je standardné vybavena
» Lze poulit jako filtr pred kondenzacni susickou s vestavénym
kondenzacni susicku automatickym odvadécem kondenzdtu.

» Tlakovy rosny bod 5 °C, okolni teplota
25 °C, atmosféricky rosny bod -22 °C

» K verzim VK a VKK se standardné
dodava jemny filtr

Kompresory fady VKK -
soucast dodavky
Jemny filtr
Kondenzaéni suSicka
Separator kondenzatu pro
oddéleni vody a oleje
Automaticky odvadéc
kondenzatu

Odlehcovaci ventil
Bezpecnostni paleta

» Dvoustupriovy a dvouvdlcovy
vysoce vykonny agregdt
s vdlcovym blokem z Sedé litiny
zarucuje klidny chod a dlouhou
Zivotnost

» Velké kolo ventildtoru pro
optimadlni chlazeni kompresoru

» Nizké otdcky poskytuji vysokou
acinnost a sniZuji opotrebeni

» Mezichladi¢ a pridavny chladic
zajistuji nizkou vstupni teplotu
vzduchu do tlakové nddoby
a snizuji tak tvorbu kondenzdtu

» PruzZné pancérové vedeni
s tepelnou ochranou je odolné
proti vibracim a md tak dlouhou
Zivotnost

Airprofi 853/270 VKK

Maximalni vybaveni na malém prostoru

Provedeni VKK umoZziiuje kompletni vyrobu a Gpravu
stlaceného vzduchu na cca 1 m2. Kompresor se dodava
vCetné bezpecnostni palety.

PrisluSenstvi Obj. ¢islo Cena bez DPH
Silentblok s jednostrannym zavitem 100 x 38 mm / M10 2505640 349 K¢
Silentblok s oboustrannym zavitem 2505650 399 K¢
70 x 38 mm / 2xM1o0 (pro SSP)

Bezpecnostni paleta SSP 1 200 x 800 x 140 mm 2030103 5990 K¢
Automaticky spinac hvézda-trojihelnik s pocitadlem 2506010 15 990 K&

provoznich hodin
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Stacionarni kompresory s leZici tlakovou nadobou

» »

Airprofi H — stacionarni kompresory s lezici nadobou pro vysokou spotiebu stlaceného
vzduchu. S pracovnim tlakem az 15 bar.

» Dvoustupfovy a dvouvalcovy vysoce vykonny
agregat s valcovym blokem z Sedé litiny zaru-
Cuje klidny chod a dlouhou Zivotnost

» Velké kolo ventilatoru pro optimalni chlazenf
kompresoru

» Mezichladic¢ a pfidavny chladic zajistuji nizkou
vstupni teplotu vzduchu do tlakové nadoby
a snizuji tak tvorbu kondenzatu

» Kvalitni elektromotor je chranén motorovym
jisticem pfed pfehtatim a pfetizenim

» Zarové pozinkovana (zevnitF i zvenéi) tlakova
nadoba, zaruka 15 let proti prorezavéni

» Se znackovym tlakovym spinac¢em CONDOR

> Pripraveny k pfipojeni se vSemi armaturami

» Pruzné pancéfované vedeni s tepelnou ochra-
nou odolné proti vibracim

» 0d 7,5 kW sériové vybaveny automatickym spi-
nacem hvézda-trojahelnik

Airprofi 853/200/10 H
» Dvouvalcovy agregat
» Tlakovéa nadoba o objemu 200 |

Airprofi 853/100/10 H

» Dvouvalcovy agregat

» Tlakova nadoba o objemu 100 |
pro Gsporu mista

» S kvalitnim znackovym tlakovym
spinacem CONDOR a silentbloky

Airprofi 853/270/10 H
» Dvouvalcovy agregat
» Tlakova nadoba o objemu 270 |

Typ Airprofi Airprofi Airprofi Airprofi Airprofi
703/100/10 H 853/100/10 H 853/200/10 H 703/270/10 H 853/270/10 H

Objednaci ¢islo 2022273 2022283 2022284 2025712 2025812

Cena bez DPH 34990 K¢ 35 990 K¢ 42 990 K& 52 990 K& 55 990 K&

Technicka data

Kompresni systém* HOS HOS HOS HOS HOS

Saci vykon 650 |/min 850 |/min 850 |/min 650 |/min 850 |/min

Plnici vykon cca (6 bar) 520 |/min 680 |/min 680 |/min 520 |/min 680 |/min

Maximalni tlak 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Objem tlakové nadoby 100 | 100 | 200 | 270 | 270 |

Valce/stupné 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Otacky 950 ot/min 1240 ot/min 1240 ot/min 950 ot/min 1240 ot/min

Vykon motoru*** 4 kW / 400V 5,5 KW / 400 V*** 5,5 KW / 400 V*** 4 kW / 400V 5,5 kW / 400 V***

Hmotnost 98 kg 110 kg 122 kg 180 kg 195 kg

Rozméry (d x § x v) vmm 1120 x 460 x 960 1120 x 460 x 960 1150 x 460 x 1150 1190 x 600 x 1250 1150 x 600 x 1 240

HI. akustického tlaku LPA** 83 dB(A) 83 dB(A) 83 dB(A) 83 dB(A) 83 dB(A)

Ventil na tlak. nadobé 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

* Popis kompresnich systém( viz strana 8. ** Hladina akustického tlaku ve vzdélenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. *** U kompresor( s vykonem 5,5 kW m(Ze byt dle mistnich nafizeni
nutné pouZit spina¢ hvézda-trojihelnik.
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» Jemny filtr pro odlucovani
kondenzdtu a pevnych
necistot s cdsticemi do 25 ym

» Automaticky odvadec
kondenzdtu na tlakové nddobé
» Zddné zbytecné ztrdty tlaku
. » Kvalita stlaceného vzduchu

» Separdtor kondenzdtu WOS 1
pro oddéleni vody a oleje

» S vysoce kvalitnim
sacim filtrem od modelu
Airprofi 1003/500/10 H

dle I1SO 8573-1
» Lze pouZit jako filtr pfed

Vyobrazené pfisluSenstvi pro Gpravu vzduchu naleznete od str. 79. }
kondenzacni susicku

- ®
e ﬁ

» U kompresoru s vykonem
7.5 kW je soucdsti doddvky
automaticky spinac hvézda-
-trojihelnik a pocitadlo pro-
voznich hodin.

Kompresory Airprofi H -
soucast dodavky

Odlehc¢ovaci ventil

Silentbloky

Automaticky spinac hvézda-troj-
Ghelnik s pocitadlem provoznich
hodin (u modelu 7,5 kW)

Il 5
i irprofi 1003/500/10
Il A Airprofi 1003/500/10 H
i G » Tlakova nadoba o objemu 500 |
i = = pro maximélni mnoZstvi stlace- ** Sat¥ime za Vas — 13 bar
ol ? 5 ~) ného vzduchu misto 15 bar
= \kju 3
- : , -l 3= ) Nase 15 bar kompresory jsou
‘] = _ ’E E' z vyroby nastaveny na pracovni
tlak 13 bar.
X PR o, e
\a oy o R s Dlvodem je, Ze podle na3ich

zkuSenosti 90 % vSech uZivateld
potiebuje tlak max. 13 bar.

KaZdy dalsi bar vytvoreny navic
znamena energetickou spotiebu
cca 8 %.

V pfipadé, Ze budete potfebovat
maximalni tlak 15 bar, mdZete
ho kdykoliv sami snadno nasta-
vit na tlakovém spinaci.

Typ Airprofi Airprofi Airprofi Airprofi Airprofi Airprofi
853/500/10 H 1003/500/10 H 1253/500/10 H 703/270/15 H 753/270/15 H 903/500/15 H
Objednaci ¢islo 2025815 2025915 2026015 2025752 2025852 2025955
Cena bez DPH 66 990 K¢ 72 990 K¢ 84 990 K¢ 54 990 K¢ 69 990 K¢ 94 990 K&
Technicka data
Kompresni systém* HOS HOS HOS HOS HOS HOS
Saci vykon 850 |/min 950 |/min 1200 |/min 575 |/min 750 |/min 1030 |/min
Plnici vykon cca (6 bar) 680 |/min 750 |/min 900 |/min 460 |/min 525 |/min 765 |/min
Maximalni tlak 10 bar 10 bar 10 bar 13 (15) bar*** 13 (15) bar*** 13 (15) bar***
Objem tlakové nadoby 500 | 500 | 500 | 270 | 270 | 500 |
Valce/stupné 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Otacky 1240 ot/min 960 ot/min 1220 ot/min 850 ot/min 785 ot/min 1050 ot/min
Vykon motoru*** 5,5 KW / 400 V**** 5.5 kW / 400 V**** 75 kW / 400V 4 kW / 400V 5,5 KW / 400 V**** 75 kW / 400 V
Hmotnost 235 kg 245 kg 245 kg 210 kg 215 kg 300 kg

Rozméry (d x § x v) vmm
HL. akustic. tlaku LPA**
Ventil na tlak. nadobé

2 020 x 570 x 1300

83 dB(A)
3/4”

2 020 x 570 x 1340

82 dB(A)
3/4”

2 020 x 570 x 1340

82 dB(A)
3/4”

1190 x 600 x 1250

83 dB(A)
3/4”

1190 x 600 x 1320

82 dB(A)
3/4”

2020 x 570 x 1340

82 dB(A)
3/4"

* Popis kompresnich systém( viz strana 8. ** Hladina akustického tlaku ve vzdélenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. ***Vypinaci tlak je z vyroby nastaven na 13 bar, max. tlak ze nastavit
na 15 bar na tlakovém spinadci. ****U kompresort s vykonem 5,5 kW m(iZe byt dle mistnich nafizeni nutné pouZit spina¢ hvézda-trojihelnik.
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Stacionarni pridavné

kompresory

~

Airprofi BK — ekonomicky vyhodné zajisténi dodatecné dodavky

stlaceného vzduchu.

» Dvoustupfiovy a dvouvalcovy vysoce vykonny agre-
gat s velmi nizkymi otackami omezuje opotfebeni

a zajistuje klidny chod bez vibraci

» Velké kolo ventilatoru pro optiméalni chlazeni kom-

presoru

» Kvalitni elektromotor je chranén motorovym jisti-
Cem pted prehfatim a pretizenim

» Zarové pozinkovana (zevnitf i zven&i) tlakova

nadoba, zaruka 15 let proti prorezavéni

» Pfipraveny k pfipojeni se vSemi armaturami

» Mezichladic a pfidavny chladi¢ zajistuji nizkou
vstupni teplotu vzduchu do tlakové nadoby a sni-

Zuji tak tvorbu kondenzatu

& uuﬂmpmsnm <om

TR

e —

S . 3

Airprofi BK 703/13/10

P

Pouziti pfidavnych kompresori:

» Pfi nedostatecném vykonu stavajicich zafizeni

» Je-li nutno pokryt Spickové odbéry

> Je-li nutno zarucit 100% dodavku stlaceného vzduchu
» Pokud by staré zafizeni vyzadovalo drahé opravy

Typ
Objednaci ¢islo
Cena bez DPH

Technicka data
Kompresni systém*

Saci vykon

Plnici vykon cca (6 bar)
Maximalni tlak

Objem tlakové nadoby
Vélce/stupné

Otacky

Vykon motoru

Hmotnost

Rozméry (d x § x v) v mm
HL. akustického tlaku LPA**
Vyvod vzduchu

* Popis kompresnich systém{ viz strana 8.

Airprofi BK 703/13/10
2029711
36 690 K¢

HOS

650 |/min
520 |/min

10 bar

131

2/2

950 ot/min
4 kW / 400V
55 kg

685 x 745 x 675
83 dB(A)
3/4”

** Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m dle DIN 45635 T 13.

**% |J kompresord s vykonem 5,5 kW miZe byt dle mistnich nafizeni nutné pouZit spinac hvézda-trojihelnik.
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Airprofi BK 1003/13/10
2029911
46 990 K¢

HOS

960 |/min

750 |/min

10 bar

131

2/2

1060 ot/min
5,5 KW***/ 400 V
80 kg

685 x 790 x 745
83 dB(A)

3/4”

Airprofi BK 703/13/15
2029751
36 690 K&

HOS

575 |/min
460 |/min

13 (15) bar
131

2/2

850 ot/min
4 kW / 400V
55 kg

685 x 745 x 675
83 dB(A)
3/4”
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Vysoce vykonny agregdt

s vdlcovym blokem z Sedé
litiny a nizkymi otackami
Pridavny chladic s velkymi
chladicimi lamelami zajistuje
nizkou vstupni teplotu do
tlakové nddoby a snizuje tak
tvorbu kondenzdtu

Pruzné pancérované vedeni
s tepelnou ochranou odolné
proti vibracim
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Airprofi BK 753/13/15
2029851
46 990 K&

HOS

750 |/min

525 |/min

13 (15) bar

13|

2/2

785 ot/min

5,5 kKW / 400 V***
75 kg

685 x 790 x 745
82 dB(A)

3/4”
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Odhluénéné kompresory Silent e R Tt

Rada Airprofi Silent — stacionarni kompresory v odhluénéném provedeni.

Idealni pro instalaci pfimo na pracovisti.

>
» Urceny pro profesionalni a prlimyslové pouZiti » Napnuti femene lze provést zvenci §
v tichém pracovnim prostfedi » Plné automatické zapinani a vypinani E‘
» Odhlucnovaci kryt Silent » Se viemi bezpecnostnimi prvky e
» Dvoustupiiovy a dvouvalcovy vysoce vykonny agre- > Pfipraveny k pfipojeni se vSemi armaturami @
gat s velmi nizkymi otdackami omezuje opotiebeni » U modeld 10 bar: od 7,5 kW sériové vybaveny auto- %
a zajistuje klidny chod bez vibraci matickym spinacem hvézda-trojihelnik b
» Se znackovym tlakovym spinacem CONDOR » U modeld 15 bar: od 5 kW sériové vybaveny auto-
» Konstrukce umoZiuje snadny servis kompresoru matickym spinacem hvézda-trojahelnik
» Velké kolo ventilatoru pro optimalni chlazeni kom-
presoru
» Mezichladi¢ a pfidavny chladi¢ snizuji tvorbu kon-
denzatu

» Kvalitnf elektromotor je chrdnén motorovym jisti-
Cem pred prehtatim a pretizenim

Ovladaci prvky

(1) Hlavni vypinac

(2) Pocitadlo provoznich hodin
(3) Manometr

Airprofi 853/10 Silent
AIRPROFI 853/10 Silent -

Motorovy jisti¢

Manometr

Pocitadlo provoznich hodin

RidicT jednotka

Odleh&ovaci ventil

Silentbloky AIRPROFI 1003/500/10 H Silent

Typ Airprofi Airprofi Airprofi Airprofi Airprofi Airprofi

853/10 Silent 853/270/10 H Silent  1003/10 Silent  1003/500/10 H Silent 903/15 Silent 903/500/15 H Silent
Objednaci ¢islo 2022790 2022795 2022850 2022860 2022855 2022865
Cena bez DPH 84 990 K¢ 124 990 K& 109 990 K¢ 149 990 K¢ 109 990 K¢ 159 990 K¢
Technicka data
Kompresni systém* HOS HOS HOS HOS HOS HOS
Saci vykon 840 |/min 840 |/min 1080 |/min 1080 |/min 900 |/min 900 |/min
Plnici vykon cca (6 bar) 670 |/min 670 |/min 845 |/min 845 |/min 675 |/min 675 |/min
Maximalni tlak 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 15 bar 15 bar
Objem tlakové nadoby - 270 | - 500 | - 500 |
Valce/stupné 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Otacky 1250 ot/min 1250 ot/min 1100 ot/min 1100 ot/min 920 ot/min 920 ot/min
Vykon motoru*** 5,5 kW / 400 V¥** 5.5 kW / 400 V *** 7,5 kW / 400V 7,5 kW / 400V 7,5 kW / 400V 7,5 kW / 400V
Hmotnost 174 kg 267 kg 180 kg 364 kg 180 kg 410 kg
Rozméry (dx3xv) vmm  1180X 780X 1050 1690 X780 X1 740 930 x 790 x 830 2 020 x 790 x 1 610 930 x 790 x 830 2 020 x 790 x 1 610
HL. akustic. tlaku LPA** 64 dB(A) 64 dB(A) 73 dB(A) 73 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)
Vyvod vzduchu 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4” 3/4”

* Popis viz strana 14. **Hladina ak. tlaku ve vzdalenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. *** U kompresor( s vykonem 5,5 kW midZe byt nutné pouZit spinac hvézda-trojahelnik.
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