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Regulator tlaku pro strikaci pistole

- miniaturni reguldtor tlaku pro pfimou montaZ na pfivod stfikacich pistoli
- umoziiuje presné nastaveni tlaku vstupujiciho do pistole

- vybaveny manometrem a ru¢nim ovlddanim

- uréené zejména pro stfikaci pistole vybavené nizkotlakym systémem HVLP

Reguldtor tlaku pro stfikaci pistole

0Obj. ¢ Popis

. SGR-2

regulator tlaku 2 bar

Odsavaci pistole VG474

- odsdvaci pistole slouZi k odsavéni tfisek, prachu a drobnych neistot z pracovnich ploch
- vytvareni podtlaku z proudu stlaceného vzduchu

- provedeni z hliniku, vybavené sacim néstavcem 250 mm a hadici 500 mm se sackem

« pracovni teplota -10/+50 °C

Odsavaci pistole VG474
- Max. tlak Prac. tlak Spotieba Hmotnost -
Uit (ba) (bar) Bri6 Ba{Nfmin) (9 Rita
. VG474 8 4-8 500 530 vnéjsi 1/4"
Prislusenstvi k odsavaci pistoli VG474
Obj. ¢ Popis
(] VG474-TK sada Siroké a rovné trysky
y o
Tryskaci pistole SBGO1A
« pistole urcend k odstrafiovani rzi z mensich kovovych povrchii otryskévanim pomoci specidlniho pisku
- provedeni se spodni hlinikovou nadobkou o objemu 1000 ml; télo s okem pro moznost zavéseni, ovlddani packou
Tryskaci pistole SBGO1A
. Objem nédobky Max. tlak "
0Obj. ¢ (ml) (bar) Privod
(] SBGOTA 1000 10 vsuvka DN 7,2
(] SBGOTA-T ndhradni tryska
(] SBGOTA-N ndhradni nddobka

Tryskaci pistole SBG12

- vysoce kvalitni tryskaci pistole pro odstrafiovani rzi otryskdvanim pomoci abrazivniho pisku v mistech, kde neni mozno

povrch obrousit a pfipravit jej pro lakovani

- urceno pro abraziva s velikosti zrn 0,1 az 0,8 mm; provedeni se spodni plastovou nadobkou o objemu 700 ml pro zhruba 1 kg abraziva

« tryska z tvrzené oceli o priméru 4 mm, spotfeba vzduchu pfi 7 bar ¢ini 325 |/min

« télo z hliniku s okem pro moznost zavé3eni, ovladani packou; pfipojeni pies rychlospojku DN 7,2

Tryskaci pistole SBG12

. Objem nadobky Max. tlak Prac. tlak Spotieba pfi ..
Ve (ml) (bar) (bar) tlaku 7 bar (I/min) Privod
. SBG12 700 10 4-7 325 vsuvka DN 7,2
. SBG12-T tryska z tvrzené oceli
. SBG12-N spodni plastovd nddobka 700 ml
. SBG12-V vicko plastové nadobky
souvisejici zbozi:
Spiralové hadice Hadice Upravné jednotky Rychlospojky
str. 470 str. 477 str. 774 str. 145 s =
= =
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Tryskaci pistole SBG13

« vysoce kvalitni tryskaci pistole pro odstrafiovéni rzi otryskavanim pomoci abrazivniho pisku v mistech, kde neni mozno povrch obrousit
a piipravit jej pro lakovéni
- ureno pro abraziva s velikosti zrn 0,1 az 0,8 mm; provedenti s pfipojenim k zésobniku s abrazivnim piskem pomoci saci hadice 1,5m

« tryska z tvrzené oceli o priméru 4 mm, spotfeba vzduchu pfi 7 bar ¢ini 325 |/min
« télo z hliniku s okem pro moznost zavé3eni, ovlddani packou; pfipojeni ptes rychlospojku DN 7,2

Tryskaci pistole SBG13 !
Obi. ¢ Max. tlak Prac. tlak Spotieba pfi Pivod ?
)-¢ (bar) (bar) tlaku 7 bar (I/min) |
. SBG13 10 4-7 325 vsuvka DN 7,2
. SBG12-T tryska z tvrzené oceli
. SBG13-H kompletni saci hadice 1,5 m
(] o
Pistole na ochranu podvozki UG03 P |
« pistole pro nastfiky ochrannych prostiedki pro podvozky motorovych vozidel a pro stiikani v obtizné pfistupnych mistech e
- provedeni bez nddobky se zdvitem pro béZné kartuse s ochrannymi prostredky "
« télo z hliniku s okem pro moznost zavé3eni, ovladani packou, moznost regulace pfivodu kapaliny
|
Pistole na ochranu podvozkii UG03
Obi. ¢ Objem nadobky Max. tlak Piivod *
i (ml) (bar)
. UG03 - 10 vsuvka DN 7,2
y L]
Myci pistole WG02
« pistole pro tlakové myti s vyuZitim v femeslnictvi, idrzbovych dilndch a kutilstvi
- provedeni se spodni hlinikovou nadobkou; télo s hackem pro zavéseni, ovladani packou WHODNA'
- prodlouZend tryska pro snadnou manipulaci a lepsi dosah; pfipojeni pfes rychlospojku DN 7,2 CENA+e
Myci pistole WG02 D ———
- Objem nddobky Max. tlak -
0Obj. ¢. (ml) (bar) Pfivod ‘3
° WG02 1000 10 vsuvka DN 7,2 J

souvisejici zbozi:

Kompresory
str. 1012

Filtry
str. 721

Balancéry
str. 973
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Vysokotlaké myci pistole HGM

- vysokotlaké myci pistole HGM jsou urceny pro pfipojeni k cerpadliim s doddvanym tlakem az 40 bar

- materidl téla mosaz, pfipojeni pomoci trnu na hadici
- manualni requlace pomoci otocného kola od mlZeni aZ po plny proud

« tryska o prliméru 2 mm, pracovni teplota +5/+90 °C

Vysokotlaké myci pistole HGM
. Tryska Max. tlak Priitok pfi Priitok pfi .
Bl (mm) (bar) 10 bar (Ifmin) 40 bar (1/min) fiied
. HGM-13 2 40 6,3 13 13mm
° HGM-19 2 40 6,3 13 19 mm
Prislusenstvi k pistoli HGM
0Obj. ¢. Popis
. HGM-T2 tryska 2 mm
(] HGM-T4 tryska 4 mm
y I 4 °
Vysokotlaké myci pistole HGMS
- vysokotlaké myci pistole HGMS jsou urceny pro pfipojeni k ¢erpadl@im s doddvanym tlakem az 40 bar
- bezpecnostni provedeni s ovladaci packou - stav otevieno/zavieno
« uréené zejména pro chladici kapaliny na strojnich centrech
- materidl téla hlinik pro vysokou Zivotnost, riizné druhy pfipojeni
- manualni regulace pomoci oto¢ného kola od mlZeni aZ po plny proud
« tryska o prméru 2 mm, pracovni teplota +5/490 °C
Vysokotlaké myci pistole HGMS
- Tryska Max. tlak Priitok pfi Priitok pfi "
bt (mm) (bar) 10 bar (I/min) 40 bar (I/min) AT
. HGMS-13 2 40 6,3 13 13 mm
. HGMS-19 2 40 6,3 13 19 mm
(] HGMS-121 2 40 6,3 13 1/2" nitini
Prislusenstvi k pistoli HGMS
0Obj. ¢ Popis
(] HGM-T2 tryska 2 mm
. HGM-T4 tryska 4 mm
1 4 y L]
Vysokotlaké myci pistole HGPS
- vysokotlaké myci pistole HGPS jsou urceny pro pfipojeni k cerpadliim s doddvanym tlakem az 20 bar
« bezpednostni provedeni s ovlddaci packou - stav otevieno/zavieno
- ur¢ené zejména pro chladici kapaliny na strojnich centrech
- materidl téla hlinik pro vysokou Zivotnost, télo je vybavené okem pro zavéSeni pistole
- manualni requlace pomoci oto¢ného kola od mlZeni aZ po plny proud
« tryska o prliméru 2 mm, pracovni teplota +5/+90 °C
Vysokotlaké myci pistole HGPS
. Tryska Max. tlak Priitok pfi Priitok pfi "
0bj.& (mm) (bar) 10 bar (1/min) 16 bar (1/min) Privod
. HGPS-13 2 20 6,3 8 13mm
. HGPS-19 2 20 6,3 8 19 mm
. HGPS-121 2 20 6,3 8 1/2" nitini
Prislusenstvi k pistoli HGPS
0Obj. ¢. Popis
(] HGPS-T2 tryska 2 mm
) HGPS-T4 tryska 4 mm




